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TERMOMETRO DUAL PARA TERMOCUPLA

• Gran pantalla LCD con luz de fondo

• Medidas en ° C, ° F o K

• Entrada dual para mediciones individuales o diferenciales

• Tasa de muestreo de 2.5 veces por segundo

• Retención de datos 

• Memoria mínimo / máximo desde el encendido o el 

     úl�mo reinicio

• Función promedio de los úl�mos 10 valores medidos

• Apagado automá�co

• Indicación de batería baja

ESPECIFICACIONES

Este termómetro de doble entrada �po K / J ofrece lecturas de mayor 
precisión y �empos de respuesta más rápidos, por lo que es ideal para uso 
industrial, de laboratorio y educa�vo. Cuenta con una pantalla LCD dual de 
55 mm con luz de fondo e indicadores de función para facilitar el uso.

Rango Tipo K   -200℃ ~ 1370℃ (-328℉ ~ 2498℉)

            Tipo J    -200℃ ~ 1100℃ (-328℉ ~ 2012℉)

Exac�tud Tipo K 

         -200℃ ~ 0℃ (-328 ℉ ~ 32 ℉); ± (0.5% rdg + 2℃ / 3.6℉)

               0℃ ~ 1000℃ (32℉ ~ 1832℉); ± (0.15% rdg + 1℃ / 1.8℉)

        1000℃ ~ 1370℃ (1832℉ ~ 2498℉); ± (0.5% rdg + 1℃ / 1.8℉)

                 Tipo J

         -200℃ ~ 0 ℃ (-328℉ ~ 32 ℉); ± (0.5% rdg + 2℃ / 3.6℉)

               0℃ ~ 1000 ℃ (32℉ ~ 1832℉); ± (0.15% rdg + 1℃ / 1.8℉)

        1000℃ ~ 1100 ℃ (1832℉ ~ 2012℉); ± (0.5% rdg + 1℃ / 1.8℉)

Resolución 0.1 ℃ / ℉ <1000, 1 ℃ / ℉ /> 1000

AVG:  valor promedio de las úl�mas 10 lecturas

Fuente de alimentación: batería de 9V

Duracion de la batería: por lo menos 30 horas

Condiciones de operación: -20℃ ~ 60℃, 10% RH ~ 90% RH

Condiciones de almacenaje: -20℃ ~ 60℃, 10% RH ~ 75% RH

Dimensiones: 185x66x33 mm

Peso: 245g


